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Coperture e box
per impianti equestri
Progettista - Installatore



Norme NV65 & Eurocode sur demande

Coperture per maneggi

Larghezza: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 m 
Lunghezza: Modulo da 5 m 
Altezza: 2,5, 3 e 4 m 
Altre dimensioni su richiesta

_
Tendostruttura bi-pendenza

Copertura per paddock 
V E N D I TA  E  N O L E G G I O

Disponibile in stock

Struttura: Alluminio

Tetto: Tela in tessuto rivestito 
di PVC su entrambi i lati con un 
peso di circa 650 gr/m2.  
Prodotto di alta qualità per una 
durata stimata di almeno 20 anni

Parete: Griglia frangivento 
di qualità professionale

Fissaggio al terreno: Picchetto 
o zavorra, secondo il tipo di terreno

Standard: Rispetta lo standard  
per strutture temporanee 
vento: 100 km/h - neve: 4 cm 
Possibilità omologazione standard  
per strutture fisse (vedi opzioni)

Colori:     
Altri colori su richiesta



 
Sistema frangivento:  
L'equitazione in libertà al riparo dalle intemperie 
Prodotto luminoso e installazione rapida 
(in meno di una settimana) 

Opzioni 
Porta scorrevole ∙ Pali in legno ∙ Fissaggio per cavallerizza 
Illuminazione ∙  Comunicazione-serigrafia ∙ Apertura per accesso personale 
Apertura per accesso cavalli di grandi dimensioni ∙ Pareti con o 
senza rivestimento (tutti i tipi, lamina in PVC, legno ecc.) ∙ Pack sicurezza e 
incendio Standard: strutture fisse NV65 ed Eurocodice (robustezza dell'edificio 
se struttura fissa) ∙ Canali e pluviale per acque piovane

_
Tendostruttura 
bi-pendenza

Tondino  
coperto

Disponibile in stock

Struttura: Alluminio

Tetto: Tela in tessuto rivestito 
di PVC su entrambi i lati con 
un peso di circa 650 gr/m2. 
Prodotto di alta qualità per 
una durata stimata 
di almeno 20 anni

Parete: Griglia frangivento 
di qualità professionale

Fissaggio al terreno: Picchetto o 
zavorra, secondo il tipo di terreno

Standard: Rispetta lo standard per 
strutture temporanee 
vento: 100 km/h - neve: 4 cm 
Possibilità omologazione standard per 
strutture fisse (vedi opzioni)

Colori:     
Altri colori su richiesta  

Diametro: 14, 15, 16, 17, 18 e 20 m 
Altezza: 2,5 e 3 m 
Altre dimensioni su richiesta



Box per cavall i
_
Tendostruttura 
bi-pendenza

Box 
temporanei 
o fissi

Disponibile in stock

Larghezza x Lunghezza: 3 x 3 m 
Altezza: 2,2 m 
Larghezza totale  
con corridoio centrale: 10 m 
Altre dimensioni su richiesta

Box per cavalli per uso temporaneo  
(concorsi equestri) o fisso. 
Prodotto luminoso, installazione rapida in poche ore.

Opzioni
Parete full open con pulitura meccanica 
Box interni senza tetto ∙ Pareti con o senza 
rivestimento (plastica rigida, legno ecc.  
Standard: strutture fisse NV65 ed Eurocodice  
(robustezza dell'edificio se struttura fissa)
Canali e pluviale per acque piovane ∙ Porta scorrevole sul 
frontone ∙ Illuminazione ∙ Personalizzazione-serigrafia 
Scuderia con tetto rigido ∙ Riparo per cavalli 

_

Box DEMOBARN
Disponibile in stock

Struttura in alluminio
Porte scorrevoli
Sistema di pulitura 
meccanica

Struttura: Acciaio

Tetto: Tela in tessuto rivestito 
di PVC su entrambi i lati con un 
peso di circa 650 gr/m2. 
Prodotto di alta qualità per una 
durata stimata di almeno 20 anni

Parete: Tela in tessuto rivestito 
di PVC su entrambi i lati con un 
peso di circa 900 gr/m2

Fissaggio al terreno: Picchetto o 
zavorra, secondo il tipo di terreno

Standard: FEI e rispetta  
lo standard per strutture  
temporanee 
vento: 100 km/h - neve: 4 cm

Colori:     
Altri colori su richiesta

Configurazioni possibili:
• Box con corridoio centrale 
•  Box allineati 

(blocco da 2, 4 o 6 box)
•  Box schiena a schiena 

(blocco da 2, 4 o 6 box)



_
Installazioni f isse 
o temporanee

_
Tendostrutture 
per i l  mondo equestre 
e gli  eventi

_
Ufficio progettazione
Servizio post-vendita  
e manutenzione

Scoprite anche
le nostre soluzioni ricettive



Route de Saint-Baslemont - 88800 Lignévil le - Francia
+33 (0)3 29 08 83 95 / events@clib.fr

_
Scoprite la nostra gamma di prodotti su

liberte-events.fr


