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Couvertures & boxes
pour sites équestres
Concepteur - Installateur



Norme NV65 & Eurocode sur demande

Couvertures équestres

Largeur : 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 m 
Longueur : Module de 5 m 
Hauteur : 2.5, 3 et 4 m 
Autres dimensions sur demande

_
Métallo-textile bi-pente

Couverture de carrière 
V E N T E  E T  L O C AT I O N

Disponible sur stock

Structure : Aluminium

Toiture : Toile textile enduite 
de PVC deux faces avec un poids 
d’environ 650 gr/m2. Produit haute 
qualité pour une durée de vie 
estimée à 20 ans minimum

Mur : Brise vent (grille) 
qualité professionnelle

Fixation au sol : Piquet d’ancrage 
ou lestage suivant nature du sol

Norme : Homologation CTS 
vent : 100 km/h - neige : 4 cm 
Possibilité norme bâtiment fixe (voir options)

Coloris :     
Autres coloris sur demande



 
Système de brise vent :  
L’équitation en liberté protégé des intempéries 
Produit lumineux et installation rapide 
(en moins d'une semaine) 

Options 
Porte coulissante ∙ Lices bois ∙ Fixation pour pare botte 
Éclairage ∙ Communication-sérigraphie ∙ Ouverture d'accès personnel 
Ouverture d'accès chevaux grande dimension ∙ Façades avec ou 
sans bardage (tous types, lame PVC, bois…) ∙ Pack sécurité et incendie 
Norme : bâtiments fixe NV65 & Eurocode (robustesse du bâtiment 
si installation fixe) ∙ Chenaux et descente eaux pluviales

_
Métallo-textile 
bi-pente

Rond de 
longe

Disponible sur stock

Structure : Aluminium

Toiture : Toile textile enduite 
de PVC deux faces avec 
un poids d’environ 650 gr/m2. 
Produit haute qualité pour 
une durée de vie estimée 
à 20 ans minimum

Mur : Brise vent (grille) 
qualité professionnelle

Fixation au sol : Piquet d’ancrage 
ou lestage suivant nature du sol

Norme : Homologation CTS 
vent : 100 km/h - neige : 4 cm 
Possibilité norme bâtiment fixe (voir options)

Coloris :     
Autres coloris sur demande 

Diamètre : 14, 15, 16, 17, 18 et 20 m 
Hauteur : 2.5 et 3 m 
Autres dimensions sur demande



Boxes à chevaux  
_
Métallo-textile 
bi-pente

Boxes 
temporaires 
ou fixes

Disponible sur stock

Structure : Acier

Toiture : Toile textile enduite 
de PVC deux faces avec un poids 
d’environ 650 gr/m2. 
Produit haute qualité pour une durée 
de vie estimée à 20 ans minimum

Mur : Toile textile enduite 
de PVC deux faces avec un poids 
d’environ 900 gr/m2

Fixation au sol : Piquet d’ancrage 
ou lestage suivant nature du sol

Norme : FEI et 
homologation CTS 
vent : 100 km/h - neige : 4 cm

Coloris :     
Autres coloris sur demande

Configurations possibles :
• Boxes avec allée centrale 
•  Boxes en ligne 

(Bloc de 2, 4 ou 6 boxes)
•  Boxes dos à dos 

(Bloc de 2, 4 ou 6 boxes)
 

Largeur x Longueur : 3 x 3 m 
Hauteur : 2.2 m 
Largeur totale avec allée centrale : 10 m 
Autres dimensions sur demande

Boxes à chevaux pour vos utilisations temporaires  
(concours équestres) ou fixes. 
Produit lumineux et installation rapide en quelques 
heures.

Options
Façade full open curage mécanique 
Boxes intérieurs sans toiture ∙ Façades avec ou sans 
bardage (plastique rigide, bois...) ∙ Norme : bâtiments 
fixe NV65 & Eurocode (robustesse du bâtiment si 
installation fixe) ∙ Chenaux & descente eaux pluviales 
Porte coulissante en pignon ∙ Éclairage 
Personnalisation-sérigraphie ∙ Barns toiture rigide 
Abri à chevaux 

_
Boxes DEMOBARN

Disponible sur stock

Structure aluminium
Portes coulissantes
Système de curage 
mécanique



_
Installations fixes 
ou provisoires

_
Structures 
métallo-texti les adaptées 
au monde équestre 
et à l 'événementiel

_
Bureau d'études
SAV & maintenance

Découvrez aussi
nos solutions réceptives



Route de Saint-Baslemont - 88800 Lignévil le
03 29 08 83 95 / events@clib.fr

_
Découvrez nos gammes de produits sur

liberte-events.fr


